
ドアハンドルについて

素材の種類と適用
ブラス（真鍮）製のハンドルは外装ドアに適しています。

ステンレス製のハンドルは内装ドア、外装ドアのどちらにも適して
います。

アルミニウム製のハンドルは共用部の内装ドアに適しています。

亜鉛合金製のハンドルは内装ドアに適しています。

Stainless steel (Rst)
ステンレス

Anodized aluminum (Aho)
アルマイト塗装

Dragon chrome (DCr)
ドラゴンクローム

Chrome (Cr)
クローム

Satin chrome (HCr)
サテンクローム

Polished brass (KiLa)
ブラス光沢

Brushed brass (HaLa)
サテンブラス

White (Val)
白（塗装）

Black (Mus)
黒（塗装）

Aluminum grey (Har)
アルミニウムグレ－（塗装）

Graphite (Gra)
グラファイト（塗装）

Antimicrobial
ABLOY® ACTIVE

SURFACE FINISHES

アブロイ製のハンドルはさまざまな形状、素材、色、仕上などか
らお選びいただけます。

抗菌塗装仕上
ハンドルの種類によっては抗菌塗装仕上げのアブロイアクティブ
をお選びいただくことが可能です。

アブロイアクティブは一般的な細菌の増殖を抑制します。

また、MRSA （メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）にも効果的です。

勝手違いについて
ハンドルの形状によっては勝手違いがございます。

①左吊元、内開き・・・左（Ｌ）

②右吊元、内開き・・・右（Ｒ）

③左吊元、外開き・・・右（Ｒ）

④右吊元、外開き・・・左（Ｌ）
※ドアを手前に引く位置でご確認ください。

※防犯上、レバーハンドルの固定ねじは室内側とします。

※防犯上、エスカッションの固定ねじは室内側とします。

②左（Ｒ） ④右（Ｌ）

①右（Ｌ） ③左（Ｒ）


